
12,7 mm

Универсальные биметаллические полотна с одним 
хвостовиком для пил возвратно-поступательного действия
Рекомендуются для использования с машинами RIDGID® 530.

Для грубой распилки древесины

Общего назначения, включая дерево с гвоздями

Для цветного металла, чугуна и листовой стали
> 0.12" < 0.24" (> 3 мм < 6 мм) толщина стенки.

Для цветного металла и труб с гальваническим 
покрытием
> 0.06" < 0.12" (> 1,5 мм < 3 мм) толщина стенки.

Для тонкостенных труб и листовой стали
> 0.02" < 0.06" (> 0,4 мм < 1,5 мм) толщина стенки.

Абразивные материалы
> 0.02" < 0.06" (> 0,4 мм < 1,5 мм) толщина стенки.

№ по  
каталогу

№ 
модели

Длина Зубьев 
на дюйм

Станд.  
упак.дюймы мм

47082 D-989 6 150 6 5
47087 D-990 12 300 6 5
83226 D-973 8 200 6 5

№ по  
каталогу

№ 
модели

Длина Зубьев 
на дюйм

Станд.  
упак.дюймы мм

33437 D-9999 12 300 10 5
83236 D-974 8 200 10 5
83246 D-975 12 300 5⁄8 5

№ по  
каталогу

№ 
модели

Длина Зубьев 
на дюйм

Станд.  
упак.дюймы мм

80500 D-984 4 100 14 5
80505 D-985 6 150 14 5
20321 D-1014 8 200 14 5

№ по  
каталогу

№ 
модели

Длина Зубьев 
на дюйм

Станд.  
упак.дюймы мм

80480 D-980 4 100 18 5
80510 D-986 6 150 18 5
83206 D-971 8 200 18 5
83216 D-972 9 250 18 5
80520 D-988 21⁄2 65 18 5

№ по  
каталогу

№ 
модели

Длина Зубьев 
на дюйм

Станд.  
упак.дюймы мм

80485 D-981 4 100 24 5
80515 D-987 6 150 24 5

№ по  
каталогу

№ 
модели

Длина Зубьев 
на дюйм

Станд.  
упак.дюймы мм

74266 D-1015 8 200 -- 5

Полотна

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, 

Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, 
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 
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